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桐乡市小麦病害无人机防控技术规范

1 范围 

本文件规定了桐乡市植保无人机防治小麦病害的作业人员、气象条件、水敏纸监测、农药、防治适期、作业参数、作业后维护、作业效果监测、作业档案。

本文件适用于桐乡市小麦病害的植保无人机防治工作。

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成文本必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15796-2011 小麦赤霉病测报技术规范

GB/T 15795-2011 小麦条锈病测报技术规范

GB/T 8321.10-2018 农药合理使用准则（十）

3 术语与定义

植保无人机：是用于农林植物保护作业的无人驾驶飞机。

飞控手：植保无人机的操控者的简称，或简称飞手。

4 作业人员

包括飞控手和辅助作业人员，飞控手和辅助作业人员需经过植物保护专业培训，有统防统治专业知识，知晓农药安全使用的条例。飞控手需持证操作。

5 气象条件
飞行作业前需查看天气预报，风速大于3级时不得进行飞行作业。

6 水敏纸监测喷药液滴的参数及施药的均匀度
将水敏纸按小麦基部（约离地面10cm）、总部和穗部分3层固定在万向双头夹子上（分别记为下部、中部和上部）。在距离起点5、10和15 m处各设1个雾滴采集带,沿飞行中轴线在采集带两边以0、0.5倍喷幅、1倍喷幅和1.5倍喷幅间隔设7个采样点,每个采样点插入1根装有万向双头夹子的支架。喷雾后1 h,将采集雾滴的水敏纸装入相应自封袋内,在室内用利用DepositScan软件进行处理分析,得出作业参数下的雾滴沉积量等参数评价施药的均匀度。要求药液均匀分布误差不大于15%。
7 农药

7.1农药选择

选择悬浮剂和乳油制剂，采用当地《病虫情报》推荐药剂。

7.2药剂配制

药剂配制需按照二次稀释的操作要求进行配制，确保药液均匀。

8防治适期
防治适期需根据当年度《病虫情报》信息。

9 作业参数

9.1 飞行高度

飞行高度一般要求不得高于3m且不得低于1.5m。

9.2 飞行速度
根据实际情况，一般要求控制飞行速度3m/s~6 m/s。

9.3 喷幅

喷幅一般控制在5.0m ~8.0 m。

10作业后维护

作业完成后需通过清水来洗喷头，防止药液堵塞喷头。做好内外清洁工作，检查无人机，电池的充电、存放等。

11作业效果监测

参考国标（GB/T 15796-2011 小麦赤霉病测报技术规范和GB/T 15795-2011 小麦条锈病测报技术规范）进行病害发生程度调查。防治效果（%）=[1－（对照区药前病指×处理区药后病指）/（对照区药后病指×处理区药前病指）]×100。
12作业档案

作业完成后，应对作业情况如实填写在统防统治备案表中，并且存档保存。
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